PRUM Tirenhandbuch B PRUM

Tdrenhandbuch » Funktionstiren » SmartDOORS» PREM IU M Tlren die zu mir passen
» Schallschutz » Turfutter stumpf » SD-47-KL3 (SK4 KL3)

KIWI Gateway ﬁ‘_OE

Netzteil 12V EE
I

StoRelkontakt =E|K'W' sensor & | <o Funk-------

A_SmartDOORS_Pre_SD_FU-STU_SD-47.pdf

|4
| -
[ | smartDOORS i — - -
where smart home begins. '
E |: :| A<
E Ci o
230V —b> ! —5

TB Hohe: 1972,0 / 2097,0

Empfehlung Rohbauéffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15/ +5)
Gesamthoéhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

H_SmartDOORS_Pre_SD_FU-STU_SD-47.pdf |

KIWI Gateway —‘_OE

Kabelkanal | KIWI Sensor

| TB Breite: 709,0 / 834,0 / 959,0 |
AL Empfehlung Rohbaudffnung: 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20) AL
/,L Gesamtbreite: 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung) A\,
Q_SmartDOORS_Pre_SD_FU-STU_SD-47.pdf
~
<
(o]
(3]
ceite: | Zeichnungs- W g
Druckdatum: 26.04.2025 g = g
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten download &


https://tuerenhandbuch.tuer.de/tuerenhandbuch/funktionstueren/smartdoors/p-r-e-m-i-u-m/schallschutz/tuerfutter-stumpf/sd-47-kl3-sk4-kl3

