PRUM TlUrenhandbuch

HPRUM

Turenhandbuch » Funktionstiren » SmartDOORS » PRE M | U M » Feuerschutz
- Einbruch » Turfutter stumpf » FS 30-1-EH2-RD-KL3 (T30 RC2 RS1 SK1 KL3)

Tlren die zu mir passen

KIWI Gateway

—
SmartDOORS

where smart home begins

230V —>

Netzteil 12V a
W

stéRelkontakt KIWI Sensor —> g <t ------ Funk---

A_SmartDOORS_Pre_FS_FU-STU_FS-30-1-EH2-RD.pdf

l

—
i
|
coo T
000
coo
000
coo

H |

TB Hohe: 1972,0 / 2097,0

Empfehlung Rohbauéffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15/ +5)
Gesamthoéhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)
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L TB Breite: 834,0 / 959,0 / 1084,0 / 1209,0 |

L Empfehlung Rohbauéffnung: 895,0 / 1020,0 / 1145,0 / 1270,0 (-10 / +20) L

L Gesamtbreite: 961,0 / 1086,0 / 1211,0 / 1336,0 (bei 60er Bekleidung)
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