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Rohbaudéffnung - 24 (-10/+10))

A_SD_TB-ST-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-32.PDF

Rohbaubffnung
Bestatigungsmal AB + 30,0 (bei 30er Spiegelbreite)

FalzmaB (Empfehlung: Bestatigungsmal AB

TB Hohe [H]: 1972,0 / 2097,0

Gesamthéhe [G]

Bestatigungsmal AB

H ]
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7.5

AL TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 AL
L Empfehlung Rohbauéffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10/ +10) |
Y A
AL Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite) A\/

Q_SD_TB-ST-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-32.PDF

Seite: 1 Zeich .
Druckdatum: 18.04.2025 elichnungs- E
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten download

Seiten-ID: 12733


https://tuerenhandbuch.tuer.de/tuerenhandbuch/funktionstueren/schallschutz/tuerblatt-stahlzarge-1-flg/oberlicht-mit-kaempfer/stumpf/sd-32-sk1

